[bookmark: _Toc420267916][bookmark: _Toc484454785]ВЫБОР ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ ЦЕПЕЙ РАСЧЕТНОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Описание типов проводников выполняем в виде таблицы 9.1.

Таблица 10.1. 
Описание исполнения цепей КЭС
	Описание цепей
	Типы проводников

	РУ СН 110 кВ
	Гибкие шины

	Выводы блочного трансформатора
	Гибкие провода

	Выводы блочного генератора
	Комплектный пофазно-экранированный токопровод



Выбор токоведущих частей проводим для выводов генератора, сборных шин ОРУ 110 кВ и выводов блочного трансформатора.

1). Выбор гибких шин и токопроводов:
В ОРУ 110 кВ применяются гибкие шины, выполненные проводами АС. Гибкие провода применяются для соединения блочного трансформатора с ОРУ[2, с. 238]. 
· Выводы сборных шин 110 кВ:

Так как сборные шины электроустановок проверке по экономической плотности тока не подлежат, принимаем сечение по допустимому току при максимальной нагрузке на шинах, равной току наиболее мощного присоединения: .
Принимаем два провода в фазе АС 300/39, наружный диаметр 24 мм, допустимый ток 2·710=1420 А [1, табл. 7.35, с. 428].

Проверку шин на схлестывание не производим, т.к. значение .
Проверка на термическое действие тока КЗ не производится, так как шины выполнены голыми проводами на открытом воздухе. 
Проверка по условиям коронирования для проводов сечением более 70 мм2 не проводится[1, табл. 1.18, с. 20].

· Выводы блочного трансформатора:



Сечение выбираем по экономической плотности тока:


Принимаем два провода в фазе АС 300/39, наружный диаметр 21,6 мм, допустимый ток 2·710=1420 А[1, табл. 7.35, с. 428].
Проверка сечения на нагрев по допустимому току:

.
Проверка на термическое действие тока КЗ не производится, так как шины выполнены голыми проводами на открытом воздухе.

Проверку по короне не производим, т.к. выбранное сечение больше минимального сечения, необходимого для данного напряжения [1, табл. 1.18, с. 20].

Таблица 10.2. 
Выбор и проверка гибких шин и токопроводов
	Описание цепей
	Каталожные данные

	
	Тип проводника
	
 (А/С)
	[image: ],
кА
	Масса 1 км, кг

	
	
	
	
	Алюминиевой части
	Стали сердечника

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	РУ СН 110 кВ
	АС 300/39
	301,0/
38,6
	[bookmark: _GoBack]1,42
	830
	302

	Выводы блочного трансформатора
	АС 300/39
	301,0/
38,6
	1,42
	830
	302



Продолжение таблицы 10.2.
	

	

кА
	Расстояние между фазами, м

	
	
	

	
	
	

	7
	8
	9

	-
	1,38
	2,5

	1310
	1,38
	2,5



2). Выбор комплектного пофазно-экранированного токопровода для выводов генератора G2.
Участок от выводов генератора G2 в блоке до выводов блочного трансформатора выполняем следующим комплектным пофазно - экранированным токопроводом марки[1, табл. 9.13, с. 539]:

ГРТЕ-20-10000-300

Проверка токопровода:




Таблица 10.3. 
Выбор и проверка пофазно-экранированного токопровода
	Тип генератора
	Тип токопровода
	
	[image: ]
кА
	
,
кВ
	
,
кА
	Тип встроенных измерительных трансформаторов

	
	
	
	
	
	
	тока
	напряжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ТГВ-200МТ
	ГРТЕ-20-10000-300
	расч
	9,54
	15,75
	238
	ТШ-20-10000/5
	ЗНОМ-15

	
	
	катал.
	10
	20
	300
	
	





3

oleObject1.bin

image2.wmf
(3)

0

12,9 

кА < 20 кА

П

I

=


oleObject2.bin

image3.wmf
норм

I1,31

кА

=


oleObject3.bin

image4.wmf
макс

I1,38

кА

=


oleObject4.bin

image5.wmf
норм

2

эк

эк

I

1310

q1310 

мм

J1

===


oleObject5.bin

image6.wmf
максдоп

I1,38

кА < I1,42кАусловие выполняется

==Þ


oleObject6.bin

image7.wmf
2

min

q70  

мм

=


oleObject7.bin

image8.wmf
ном

2

q,

мм


oleObject8.bin

image9.wmf
доп

I


image10.wmf
эк

2

q,

мм


oleObject9.bin

image11.wmf
max

,

I


oleObject10.bin

image12.wmf
max

;9,54

кА10 кА;

;238

кА300кА.

ном

уддин

II

ii

£Þ<

£Þ<


oleObject11.bin

image13.wmf
,

max

I


image14.wmf
уст

U


oleObject12.bin

image15.wmf
уд

i


oleObject13.bin

image1.wmf
max

I1,38

кА

=


