ЗАДАНИЕ
НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
по дисциплине
«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»
на тему:
«Проектирование релейной защиты участка электрической сети»
[bookmark: _GoBack]
Разработать защиту участка электрической сети, состоящего из нескольких линий электропередач и трансформаторных подстанций с номинальными напряжениями от 0,4 до 35 кВ. Исходными данными служат однолинейные электрические схемы; основные параметры линий электропередач, трансформаторов, электрических нагрузок и их собственных защит.
Представить на отдельных листах формата А1-А2 принципиальные схемы цепей релейной защиты силового трансформатора и линии электропередачи, оперативные цепи (цепи управления) релейной защиты силового трансформатора и линии электропередачи, дополнительные материалы по заданию преподавателя.
Данные к курсовой работе указаны в таблицах 1, 2.
Таблица 1 – Исходные данные по варианту 14 (часть 1).
	Мощность трехфазного КЗ на шинах ПС1, МВА
	Мощность трансформатора, МВА
	Длина линии электропередач, км

	
	T4
	T5
	T6
	W1
	W2
	W3
	W4
	W5
	W6
	W7

	522
	0,63
	0,25
	0,63
	2,5
	2,5
	4,5
	2,5
	2,4
	8,3
	2,2


Таблица 1 – Исходные данные по варианту 14 (часть 2)
	Мощность электрических
нагрузок, МВА
	Коэффициент самозапуска
электрических нагрузок
	Выдержка времени защиты, с

	Н1
	Н2
	Н3
	Н4
	Н5
	Н1
	Н2
	Н3
	Н4
	Н5
	Н1
	Н2
	Н3
	Н4
	Н5

	3
	1,4
	2,7
	2,9
	2,6
	2,3
	2
	1,8
	1,7
	1,5
	1,1
	0,8
	0,9
	0,7
	1


Электрическая схема участка сети согласно варианту 14 представлена на рисунке 1. Если в схеме для защиты трансформаторов Т4-Т6 указаны и выключатель Q, и предохранитель FU - это значит, что обучающийся самостоятельно выбирает устройство и способ защиты такого трансформатора из представленных (не является ошибкой в схеме). 
[image: ]
Рисунок 1 – Электрическая схема участка сети
Остальные используемые в расчётах параметры трансформаторов взять из справочных материалов, самостоятельно выбрав марку трансформатора.
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