ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНЕШНИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЭС

Для группы 5А8Б
Таблица _________
	№ вари
анта
	№ рис. стр. схемы
	Нагрузка 

	
	
	Напряжение, кВ
	Мощность одной  линии нагрузки, МВт
	Число  линий нагрузки
	Коэффи
циент  мощнос
ти
	Коэффи
циент  одновременности
	Примечание

	1
	1
	6,3
	4
	12
	0,82
	0,83
	

	2
	7
	110
	84
	4
	0,8
	0,79
	 

	3
	11
	110
	207
	4
	0,83
	0,82
	 

	4
	7
	220
	365
	4
	0,82
	0,8
	 

	5
	1
	6,3
	7
	12
	0,75
	0,82
	

	6
	7
	110
	224
	4
	0,8
	0,79
	 

	7
	11
	110
	477
	4
	0,83
	0,82
	 

	8
	7
	220
	134
	4
	0,82
	0,8
	 

	9
	1
	10,5
	15
	12
	0,84
	0,81
	

	10
	7
	110
	62
	4
	0,8
	0,79
	 

	11
	11
	110
	196
	4
	0,83
	0,82
	 

	12
	7
	220
	151
	4
	0,82
	0,8
	 

	13
	1
	10,5
	10
	9
	0,80
	0,81
	

	14
	7
	110
	134
	4
	0,8
	0,79
	 

	15
	7
	110
	145
	4
	0,83
	0,82
	 

	16
	7
	220
	365
	4
	0,82
	0,8
	 

	17
	1
	10,5
	14
	12
	0,76
	0,83
	

	18
	7
	110
	365
	4
	0,8
	0,79
	 

	19
	7
	110
	106
	4
	0,83
	0,82
	 

	20
	7
	220
	421
	4
	0,82
	0,8
	 

	21
	1
	10,5
	13
	9
	0,80
	0,85
	

	22
	7
	110
	100
	4
	0,8
	0,79
	 

	23
	7
	110
	308
	4
	0,83
	0,82
	 

	24
	7
	220
	106
	4
	0,82
	0,8
	 


