
1 УСТРОЙСТВО МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

6- станина

7,12- подшипниковые

щиты

8 – вентилятор

9 – обмотка якоря

10 – вал

11 - лапы

1-коллектор

2- щетки

3- сердечник якоря 

4- сердечник полюса

5- катушка 

возбуждения



2 УСТРОЙСТВО КОЛЛЕКТОРА С КОНУСНЫМИ 

ШАЙБАМИ

1,3 –стальные шайбы

4- миканитовые манжеты 

2- винт 

5- верхняя часть 

коллекторной пластины 

6- нижняя часть 

коллекторной пластины



3 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МПТ

Dlve 2



Требования к обмоткам МПТ:

1) наименьший расход обмоточной меди, при обеспечении 

возможно больших ЭДС и КПД ;

2) быть по возможности симметричной;

3) обладать достаточной электрической, термической и 

механической прочностью.
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5 ОБМОТКИ МПТ

По способу соединения и внешнему виду секций обмотки делят на: 

• петлевые; 

• волновые; 

• комбинированные. 



Секции обмоток якоря 

1
1

2 2
3 4
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7

S - число секций; 

К  - число коллекторных пластин;

Zэ - число элементарных пазов. 
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12 Пример построения обмотки машины постоянного тока 

По данным обмоток якоря требуется:

1. Рассчитать шаги обмотки.

2. Построить развернутую схему, пронумеровав пазы сердечника якоря 

и пластины коллектора.  

3. Расставить главные полюса и указать их полярность.

4. Расставить щетки на коллекторе и указать их полярность.

5. Указать направление вращения якоря.

6. Указать направление тока в активных сторонах секций. 
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14
1. Определение шагов обмотки 



15 2. Построение схемы петлевой обмотки 
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18 3 Расставить главные полюса и указать их полярность.

4. Расставить щетки

Маркировку полюсов (N, S)  – задать самостоятельно



19 5. Указать направление вращения якоря.

6. Указать направление тока в активных сторонах секций (по 

правилу правой руки). 

4. Указать полярность и маркировку щеток

n

Направление вращения якоря n – задать самостоятельно



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


