

Задача 1.
Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений по длине бруса (рис. 1). Определить перемещение свободного конца бруса. Двухступенчатый стальной брус нагружен силами 𝐹1, 𝐹2 и 𝐹3. Площади поперечных сечений 𝐴1, 𝐴2 [3].
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Рисунок 1 - Схема для выполнения задания №1
Таблица 1 – Исходные данные для задания №1
	𝐹1, kH
	𝐹2, kH
	𝐹3, kH
	𝐴1, см2
	𝐴2, см2
	a, м

	10
	12
	13
	0,9
	1,7
	0,4





Задание 2.
Вычислить главные центральные моменты инерции сечений, представленных на схемах рисунка 2. При расчетах воспользоваться данными таблицы 2.
Таблица 2
	d1, мм
	d2, мм
	h, мм
	b, мм
	a, мм
	h1, мм
	b1, мм
	h2, мм

	72
	12
	72
	36
	48
	16
	32
	10



[image: ]
Рисунок 2- Схема для выполнения задания №2


Задание 3.
Для стального вала круглого поперечного сечения  определить значение внешних моментов, соответствующих передаваемым мощностям, и уравновешенный момент. 
Построить эпюру крутящих моментов по длине вала. 
Определить диаметр вала по сечениям из расчета на прочность и жесткость. Полученный больший результат округлить до ближайшего четного или оканчивающегося на 5 числа.  При расчетах воспользоваться данными табл. 3.
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Рисунок 3 – Схема для выполнения задания №3

Таблица 3
	, кВт
	, кВт
	, кВт
	a=b=c, м
	, 
	, МПа
	, 
	G, МПа
	c

	2,6
	3,1
	3,6
	1,6
	25
	30
	0,02
	8·
	0,9
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