РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №3.

ТРЁХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 
ПЕРЕМЕННОГО СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

В трёхфазную сеть большой мощности включены однофазные и трёхфазные приёмники. По указанным в таблице 3 их параметрам выполнить следующее:
Составить схему включения приёмников и ваттметров для измерения суммарной активной мощности всех приёмников.
Определить сопротивление элементов схемы замещения приёмников.
 Определить фазные и линейные токи приёмников.
 Построить в масштабе на комплексной плоскости совмещённую векторную диаграмму токов и напряжений.
 Определить показания ваттметров.
*Соединить однофазные приёмники звездой без нулевого провода и рассчитать в них токи. Построить в масштабе на комплексной плоскости совмещённую векторную диаграмму токов и напряжений приёмников.

П р и м е ч а н и я: 
· проверить свои расчёты, сравнив суммарные показания ваттметров с суммарной номинальной мощностью приёмников;
· в таблице в графе «Uсети» указаны линейные напряжения трёхфазной сети;
· для каждого однофазного и трёхфазного приёмников в таблице указаны: номинальное напряжение приёмника «Uн», номинальные активная «Рн» или реактивная «Qн» потребляемые мощности, номинальный коэффициент мощности «cos н» и также род(характер) нагрузки;
· для трёхфазного симметричного приёмника указано фазное номинальное напряжение, а номинальные потребляемые мощности даны для всего потребителя в целом.
· для трёхпроводной сети проверить выполнение равенства нулю суммы комплексов линейных токов. 









	Вариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Uсети, В
	380
	220
	220
	220
	380
	380
	220
	220
	220
	380

	Кол-во
проводов
	3
	4
	4
	3
	3
	4
	3
	4
	3
	4

	Однофазный 
приёмник 1
	Uн,
В
	380
	127
	127
	220
	380
	380
	220
	127
	220
	220

	
	Рн,
кВт
	-
	6
	15
	12
	-
	10
	20
	5
	5
	6

	
	Qн,
квар
	9
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	-
	-
	-

	
	cos н
	0
	0,8
	0,92
	1
	0
	1
	0,9
	0,7
	0,6
	1

	
	род
	емк
	инд
	емк
	акт
	емк
	акт
	инд
	емк
	емк
	акт

	Однофазный 
 приёмник 2
	Uн,
В
	380
	127
	127
	220
	380
	380
	220
	127
	220
	220

	
	Рн,
кВт
	18
	14
	-
	20
	15
	11
	15
	3
	7
	7

	
	Qн,
квар
	-
	-
	11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	cos н
	1
	1
	0
	1
	1
	0,7
	1
	0,8
	0,8
	0,8

	
	род
	акт
	акт
	инд
	акт
	акт
	инд
	акт
	инд
	инд
	инд

	Однофазный 
приёмник 3
	Uн,
В
	380
	127
	127
	220
	380
	380
	220
	127
	220
	220

	
	Рн,
кВт
	25
	-
	16
	30
	20
	11
	10
	7
	4
	9

	
	Qн,
квар
	-
	8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	cos н
	0,7
	0
	1
	0,25
	0,7
	0,7
	0,7
	1
	0,7
	0,7

	
	род
	инд
	емк
	акт
	инд
	инд
	инд
	емк
	акт
	инд
	емк

	Трёхфазный симм.
приёмник 4
	Uн,
В
	380
	220
	220
	127
	380
	220
	220
	220
	127
	380

	
	Рн,
кВт
	12
	62
	45
	7
	57
	20
	10
	11
	9
	14

	
	Qн,
квар
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	cos н
	0,85
	0,78
	0,95
	0,87
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	1
	0,85

	
	род
	емк
	инд
	инд
	инд
	емк
	емк
	емк
	емк
	акт
	инд



