Доклад
Уважаемый председатель государственной квалификационной комиссии, уважаемые члены комиссии студент Шиманский к защите дипломного проекта готов.
(пауза)

Традиционно инфраструктура связи России строилась на проводных линиях, а потому около 100 тыс. населенных пунктов нашей страны и аэропортов до сих пор не имеют никакой оперативной связи с внешним миром, поскольку таковые до них «не дотянулись». Географически такие населенные пункты сосредоточены на севере страны, в Сибири и на Дальнем Востоке. В наши дни связь в этих районах можно обеспечить с помощью Сети Спутниковой Связи (Пл. № 1), не требующих, в отличие от проводной связи, огромных средств на развертывание наземной инфраструктуры, тем более,  что огромные пространства и низкая плотность населения на большей части этих территорий делают наземные каналы связи экономически неэффективными. Несмотря на бурный рост сотовых сетей связи различных стандартов, услуги персональной спутниковой связи в этих районах все еще предпочтительнее с финансовой точки зрения. Также с точки зрения безопасности полетов гражданской авиации связь с аэропортами и местами приземления Воздушных Судов (Пл. № 2)должна поддерживаться круглосуточно и быть стабильной.

Оборудование земных станций строят таким образом, чтобы обеспечить высококачественную передачу любой информации. В системе приемопередатчика, возможности в повышении чувствительности приемного устройства практически уже использованы, поэтому для увеличения потенциала системы приемопередатчика, возможно только повышение параметров только передатчика. На это и была направлена работа данного дипломного проекта.   
На плакате № 3 показана структурная схема разрабатываемого передающего устройства, особенностями которого является то, что полоса одного передатчика  используется для одновременной передачи различных данных, т.е. ее уплотняет. Передатчики земных станций являются элементом тракта, и требования к ним формируются в процессе разработки линии с учетом параметров  других элементов линии связи. Для спутниковой связи характерна большая девиация частоты. Исследование искажений ФМ сигналов в радиочастотных трактах показали, что для высококачественной передачи необходима полоса пропускания тракта 25…27 МГц.
Для решения этой задачи мы приняли построение радиопередающего устройства в соответствии с функциональной схемой показанной на плакате № 4. Частота задающего генератора стабилизирована кварцем, повышение, частоты осуществляется умножителями частоты, в начале на транзисторе, а в оконечных каскадах с помощью умножителей на диодах с нелинейной вольтамперной характеристикой. Оконечным усилителем мощности выбран довольно мощный  пролетный клистрон.

В проекте была разработана также принципиальная электрическая схема устройства (Пл. № 5). Здесь схема кварцевого генератора, утроитель  частоты на транзисторе, усилитель, модулятор, умножитель частоты на варакторе и оконечный усилитель на пролетном клистроне. Расчет потенциала системы показал, что принятые меры позволяют решить задачу обеспечения связи с удаленными аэропортами ГА.

В проекте также были рассмотрены вопросы безопасности полетов.

Студент   Шиманский доклад закончил. 
