Варианты заданий
к выполнению курсового проекта
Водопроводная насосная станция 2-го подъема
 
	Наименования данных
	Варианты заданий

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	Среднесуточный расход, Q ср.сут. , проектный,
тыс. м3/сут
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70

	Среднесуточный расход, Q ср.сут. ,   очередь, ,
тыс. м3/сут
	15
	20
	25
	25
	30
	30
	30
	35
	40
	40

	Расход воды на наружное пожаротушение, л/с
	2х35
	3х40
	3х40
	3х40
	3х40
	3х40
	3х55
	3х55
	3х55
	3х55

	
Коэффициент часовой неравномерности,  
	1,48
	1,47
	1,46
	1,45
	1,44
	1,43
	1,42
	1,41
	1,40
	1,39

	Длина напорных водоводов, км
	2,5
	2,7
	2,9
	3,1
	3,3
	3,5
	2,6
	2,8
	3,0
	3,2

	Длина всасывающих водоводов, м
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	60
	50
	40

	Отметки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	дна РЧВ, м
	200
	208
	214
	190
	180
	175
	161
	155
	143
	120

	против. зап., м
	202
	210
	216
	192
	182
	177
	163
	157
	145
	122

	макс. ур. в РЧВ, м
	204
	212
	218
	194
	184
	179
	165
	159
	147
	124

	земли нас. станц. м
	201
	209
	215
	191
	181
	176
	162
	156
	144
	121

	земли в месте располож. воднап. башни,  м
	220
	218
	233
	209
	204
	190
	180
	168
	161
	133

	Высота водон. башни, м
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	Этажность застройки
	4
	5
	6
	7
	6
	5
	6
	7
	6
	7

	Необходимый свободный напор в точке подключен. водоводов, при max  хоз. питьев. водопот. + пожар,  м
	12
	13
	17
	18
	15
	14
	13
	14
	16
	15

	Глубина промерз., м
	1,8
	1,7
	1,6
	1,5
	1,4
	1,3
	1,2
	1,9
	1,5
	1,3

	Глуб. зал. грун.вод, м
	3,5
	3,0
	2,5
	3,2
	3,4
	2,7
	2,9
	3,0
	3,1
	2,4

	Виды грунтов
	песч. 
	глина 
	супесь
	сугл.
	песч.
	глина
	супесь
	сугл.
	глина
	Песч.

	Напр. под.электр., кВт
	3
	6
	3
	6
	3
	6
	3
	6
	3
	6


Примечание:
[bookmark: _GoBack]1. Номер варианта совпадает с последней цифрой номера зачетной книжки студента
2. Курсовой проект «Водопроводная насосная станция» выполняется студентами, если предпоследняя цифра номера зачетной книжки нечетная
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