
3.2. Патентное исследование
3.2.1. Патентное исследование и анализ его результатов
Одной из основных деталей рулевого управления фронтального погрузчика ПК-27-02-00 является шестеренный насос. С целью усовершенствования процессов ремонта шестеренного насоса, способов и оборудования, были проведены патентные исследования, на основе которых необходимо предложить техническое решение, направленное на повышение производительности техники. Поиск проводится по фондам патентной, научно-технической и другой литературы.
Общие сведения об объектах исследования
Исполнитель: Гопко П.С.
Заказчик: кафедра СТиТМиО БГТУ им. В.Г.Шухова
Начало 25.03.2011 Окончание 25.05.2011
Объект: Шестеренный насос				
Назначение, область применения, краткое описание объекта исследования:  Насос шестеренный предназначен для нагнетания рабочей жидкости гидравлической системы тракторов, сельскохозяйственных и других машин. По принципу действия - шестеренные насосы правого и левого направления вращения ведущего вала. 
 

3.2.2. Регламент поиска 
Наименование темы: Усовершенствования процессов ремонта шестеренного насоса, способов и оборудования
Шифр темы: ВКР 190603.65.2011.196
Дата и номер задания на проведение патентных исследований: №7 от 04.04.11
Код этапа: 02.02
Начало поиска: 25.03.2011 Окончание поиска: 25.05.2011
Таблица 3.1.
	Предмет поиска (тема, объект, его составные части)
	Цель поиска информации (для решения поиска технических проблем или обеспечения каких показателей)
	Страна
	Классификационные индексы
(УДК, МКИ, НКИ, МКПО)
	Ретроспективность поиска
	Наименование источников информации, по которым производится поиск

	Шестеренный насос

	Усовершенствования процессов ремонта шестеренного насоса, способов и оборудования
	Россия
	F04С2/08
B23Р6/00
С25D11/02 С25D17/02
F15В19/00
	20 лет
	Описание изобретений к авторским свидетельствам или патентам, реферативные журналы по изобретениям

	


3.2.3. Справка о результатах поиска
Задание на проведение патентных исследований (номер, дата): №7 от 04.04.11	
Шифр темы ВКР 190603.65.2011.196 Код этапа: 02.02				
Дата и номер регламента поиска: №7 от 04.04.11	
Начало поиска: 25.03.2011 Окончание поиска: 25.05.2011
Таблица 3.2.
Справка о поиске технических решений
	Предмет поиска (тема, объект, его составные части)
	Страна
поиска
	Классификационный индекс

	Источники информации

	
	
	
	Научно-техническая
документация, наименование, дата опубликования, выходные данные с указанием предметов просмотра 
(от и до)
	Патентная
документация, наименование патентного бюллетеня, журналов, охранных документов, номера и дата их публикации с указанием предела просмотра(от и до)

	Шестеренный насос




	Россия
	F04С2/08
B23Р6/00
С25D11/02 С25D17/02
F15В19/00
	
	Описание изобретений к авторским свидетельствам
№2374491, №2102214, №2215831, №2146339


Таблица 3.3. 
Патентная документация, отобранная для следующего анализа
	Предмет поиска
	Страна, вид и номер охранного документа, классификационный индекс
	Заявитель с указанием страны, номер заявки, дата приоритета конвекционный приоритет
	Сущность заявленного технического решения и цели его создания (формула изобретения)
	Сведения о действии 
охранного документа

	Шестеренный насос
	РФ 
F04С2/08
№2374491


	Авторы: Кашафутдинов З.М., Кашафутдинов Р.З. 
Патентообладатели: Открытое акционерное общество “КАМАЗ-Металлургия”
	Изобретение относится к способу ремонта шестеренного насоса, включающий шлифование наружного диаметра и торцов шестерен и рабочих поверхностей платиков до выведения следов износа.
	Действует

	
	РФ
B23Р6/00
№2102214
	Авторы: Иванов В.А., Захарычев С.П., Александров А.А.
Патентообладатель: Хабаровский государственный технологический университет
	Изобретение относится к ремонту корпусов шестеренного насоса. Осуществляет подготовку изношенных поверхностей - расточку, обезжиривание, нанесение полимерного композиционного материала и сушку.
	Прекратил 
действие

	
	РФ
С25D11/02, С25D17/02
№2215831
	Авторы: Кузнецов Ю.А.
Патентообладатель: Орловский государственный аграрный университет
	Изобретение относится к устройствам для получения оксидных покрытий на деталях и может быть использовано для восстановления с упрочнением колодцев корпусов шестеренных насосов.
	Прекратил действие

	
	РФ
F15В19/00 
№2146339
	Заявитель: Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка
Патентообладатель: Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка
	Изобретение относится к технике стендовых испытаний и может быть использовано для испытания агрегатов гидрообъемных приводов.
	Прекратил
 действие



В качестве усовершенствования процессов ремонта шестеренного насоса, способов и оборудования принимаем техническое решение, защищенное авторским свидетельством  №2146339.


 Сущность модернизации:
Изобретение относится к технике стендовых испытаний и может быть использовано для испытания агрегатов гидрообъемных приводов.
Цель изобретения  расширение возможностей использования стенда путем увеличения количества типов, испытываемых на нем гидроагрегатов, а именно в обеспечении возможности проведения испытаний гидростатического привода, включающего в себя гидронасос и гидромотор, а также проведение испытаний гидроцилиндров.
[image: ]
Рис. 3.1. Схема стенда для испытания агрегатов гидрообъемных приводов

Формула изобретения
Стенд содержит смонтированные на раме приводной вал 1 для подключения к нему валов испытываемого гидронасоса 3 шестеренного типа или насоса 2 гидростатического привода, гидравлическую систему, имеющую первый гидробак 12, первую линию 4 всасывания для подключения ее выхода к всасывающей полости испытываемого гидронасоса 3, снабженную дросселем 7 первую напорно-сливную линию 5 для подключения ее входа к напорной полости гидронасоса 3 и переключающее устройство 13 для подключения испытываемого гидрораспределителя 14 к напорному участку напорно-сливной линии 5, а также средства для установки на стенде испытываемых агрегатов и контрольно-измерительную аппаратуру. Для проведения испытаний гидростатического привода стенд 
снабжен второй линией 20 всасывания для подключения ее выхода к всасывающей полости испытываемого насоса 2, имеющей дроссель 23 и манометр 24, второй напорно-сливной линией 22 для подключения ее входа к полости высокого давления испытываемого гидромотора 
19 гидростатического привода, сливной линией 25 для подключения ее входа к сливной полости насоса 2, тормозным устройством 33 для вала гидромотора 19, а также вторым гидробаком 27, с которым сообщены вход второй линии 20 всасывания и выхода сливной 25 и второй напорно-сливной линий 22. Для проведения испытаний гидроцилиндров стенд снабжен станком 34 для крепления на стенде испытываемого гидроцилиндра 37, датчиком давления 38, развиваемого этим гидроцилиндром, а также трубопроводами 39, 40 для подключения гидроцилиндра 37 к первой напорно-сливной линии 5 стенда. В процессе испытаний гидроцилиндра 37 конец его штока воздействует на датчик 38.
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